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 项目名称：济宁儒济医院服务器设备采购项目

项目编号：JNRJYY-20250618
二〇二五年 六月 十八日

询价采购公告

现就：济宁儒济医院服务器设备采购项目
现邀请有相应资质和具有相应供货能力的供应商根据询价文件要求参加本次采购活动，并提供满足要求的货物。采购项目要求如下：
项目编号：JNRJYY-20250618     
（二）项目内容：济宁儒济医院服务器设备采购项目
（三）投标人须知：

1、2025年 6 月 21 日 15:00 前将报价清单(盖单位公章)送至：济宁儒济医院设备科。

2、报价文件包括：①报价表（后附样表）须加盖公章；②其他需要说明的情况。

3、本项目报价仅限于人民币，同一种货物仅允许提供一个报价。报价为一次性不得更改的最终报价。投标人所报价格应包括运输、安装、调试、后续服务等所有费用，如不包含或有其他情况，须在报价文件中具体说明。投标人的报价不能超过采购预算，否则不予授标。报价人需写明具体参投产品技术参数，未附具体参数以无效标处理。

4、报价供应商在济宁儒济医院设备科未进行过注册或备案，中标后携带营业执照、税务登记证、组织机构代码证等有关资料原件，及加盖单位公章的复印件一套（每张都必须加盖公章）到济宁儒济医院设备科办备案。

5、成交供应商由采购人组建的询价小组，在济宁儒济医院院委会成员的共同商议及纪检干事监督下依法确定。询价小组根据询价文件参数进行综合评判确定成交供应商。如报价相同，则进行二次报价以二次报价最低价确定成交供应商。当出现报价供应商报价大写与小写不一致的情况，以报价大写为准。当报价供应商所报价格单价、总价与合计价格不一致的情况，询价小组有权做废标处理。

6、参加询价采购的供应商应严格遵守相关法律法规及通行规则，不得提供虚假材料谋取成交，不得采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，不得与采购人、其他供应商恶意串通，不得向采购人行贿或者提供其他不正当利益，否则取消报价及成交资格，同时列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本院活动，有违法所得的，交由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、参加投标的供应商不得少于3家，否则按废标处理，参加询价采购的供应商报价中标后自身原因不能按报价文件供货的，将按照不诚信供货商处理，取消其今后在我院投标的资格。 

8、如无特殊情况，递交报价文件时间截止后当天进行评审。询价评审结束后在济宁儒济医院网站（www.jntjyy.com）发布《成交公告》。

9、公示期结束无异议的，于3日内与设备科签订合同，并按约定时间供货。否则取消成交资格。

10、成交供应商提供的设备必须是正宗、原装、全新的产品。成交供应商必须按照国家规定，在厂家承诺的质保期内提供相应的免费服务。

11.结算方式：以签订合同为准。       
12、有关此次采购事宜，可咨询济宁儒济医院设备科。

办公地址：济宁儒济医院综合办公楼十五楼办公室

联系电话：15315171299   路主任

二〇二五年 六月 十八日  

采购物品规格参数及要求

（项目编号JNRJYY-20250618    ）（后附参数）

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	预算总价（元）
	

	1
	HIS服务器
	台
	2
	140000
	

	2
	授时服务器
	台
	1
	20000
	

	总预算价
	160000元

	供货期限要求
	中标公示期满1日内签订合同。

	付款方式
	以签订合同为准


济宁儒济医院询价采购报价单

（项目编号：JNRJYY-20250618        ）

                  报价单位：（盖章）                                制表日期：        年    月   日

	序号
	品牌、名称
	型号
	数量
	单位
	投标单价
	投标总价
	交货时间
	免费质保期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	维修响应时    间
	                                                                                           
	服务承诺及

其他优惠条件
	

	是否完全响应询价文    件
	
	
	

	合  计
	人民币（大写）：                   万     仟     佰     拾     元     角     分   ¥（小写）：


（金额单位：元）  
注：报价供应商可根据项目报价需要增加项目栏数，但不得减少和修改现有栏目。本表不能满足报价需要的，可附页。附页视为报价组成部分。

 联系人：                        电话：   

技术规格偏离表
（项目编号：JNRJYY-20250618   ）

投标单位（盖章）：                                                             投标日期：  年  月  日
	按询价文件规定填写
	按投标实际内容填写

	序号
	品目名称
	技术要求及规格
	产品技术规格及配置描述
	偏离说明（包括品牌、型号等）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他需要说明的事项
	


说明：无论有无偏离，投标人均应填写此表。如无偏离，则应填写“无”；如有偏离，则应对偏离的情况详细填写。

服务器参数
1、CPU：Intel Xeon 5318H (18C,150W,2.5GHz)*4；

2、内存：256GB 内存；

3、硬盘：4TB SSD硬盘*3；

4、RAID：9440 RAID阵列卡；

5、电源：热插拔电源*2；

6、网卡：千兆网口*2                              操作系统 CentOS 7.9或8.4

授时服务器参数

GPS北斗接收天线

工作温度:-45℃~85℃℃，贮存温度:-50℃~90℃;

湿度:100%，结露，全防水，接收头体积:p96x126mm;阻抗:509:防浪涌抗扰度性能:IEC61000-4-5标准10kV。GPS北斗接收器

接收频率:1575.42MHz，1561.098±4MHZ。

接收灵敏度:捕获(-160dBW，跟踪(-163dBW。

同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~16颗卫星;

装置冷启动时不小于4颗卫星:

装置热启动时不小于1颗卫星。

捕获时间:装置冷启动时小于1min，装置热启动时小于20s。

内部电池:锂电池，电池寿命:<25000h。

输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:s30nS。

IRIG-B(DC)时间准确度≤1uS。

ICMP.SNMP.MD5.DHCP和TFTP:

网络接口:10/100M自适应以太网接口，RJ-45:

吞吐量:满足每秒14000次时间请求，授时记录:保存最新3000条;用户终端同步授时精度:0.2~10ms。(局域网典型值)

NTP端口数量:1~4个
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